10. Colocacidén topes de hoja. 11. Colocacidén tapetas de marcos.

Cortar
sobrante

12. Colocacién gomas cubrecanal

|

_ )
\_ Gomaa cubrecanal /
\ /

// 7

A/\/V Consejos de mantenimiento:

/\V Limpiar con agua y jabén neutro.
Aclarar con agua clara.
@ Utilizar pafios de algodén o esponjas suaves.
No utilizar productos agresivos como alcohol, lejia, disolventes, ni usar estropajos.

pag.4

MANUAL DE MONTAJE

Modelos ROMA

=
B

de accesorios y componentes:

-

. Hoja fija x 1

Hoja corredera x 1

Perfil expansor x 2

. Guia superior x 1

Guia inferior x 1

Marco—Imén x 1

. Junquillo estanqueidad fijo—hoja x 2
Imén de hoja x 1

. Conjunto aro tirador x 1

10. Junta Aro tirador x 1

11. Goma cubrecanal x 1

12. Topes de hoja x 2

13. Tapetas de marcos x 2

14, Tornillos (3,5 x 16) x 6

15. Tomillos (4,2 x 22) x 8

16. Tomillos (4,2 x 32) x 4

17. Espiche pared ¢ 6 mm x 4

18. Conjunto tapa cubretornillos x 4
19. Tapones embellecedores rodamientos x 4

CANOOLA UGN

\/

Herramientas para el montaje:

(No incluidas) 4
1
1. Taladrador S
2. Broca®@ 6 mm @
3. Destornillador 7
4. Pistola silicona
5. Nivel 3
6. Lépiz 2
7. Metro / s
= o

aa Montaje recomendado para dos personas. \ Montaje recomendado por personal cualificado

SECUENCIAS DE MONTAJE

1. Montaje de guias a fijo.

(4.2 x 22 mm)
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	ROMA (Quito ) Model (1)
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