15. Redlizar los mismas operaciones descritas del paso 1 al 11,
a excepcidn del paso 5 del manual.

16. Taladrar el perfil expansor del frontal y la "U” del fijo, nivelar y fijarlas a la pared.

i — >
-] -

-~ -~

\ (42 x 32 mm) Ol \ (42 x 32 mm)

- L

e T

\ (4.2 x 32 mm) \ (42 x 32 mm)

17. Introducir frontal y fijo en sus perfiles expansores instalados previamente en la pared,
seguidamente regular y fijar mediante los tornillos autorroscantes.

Fijo

Frontal Ly
11 j 1

18. Colocacion de tapones y tapetas superiores de marcos.

« sobrante

A/\/V Consejos de mantenimiento:

/v Limpiar con agua y jabén neutro.
Aclarar con agua clara.
@ Utilizar pafios de algodén o esponjas suaves.
No utilizar productos agresivos como alcohol, lejia, disolventes, ni usar estropajos.

pg.4

MANUAL DE MONTAJE

Modelos DELHI

Kit de accesorios y componentes:

Hojas correderas x 2 §
Hoja fija x 1
Guia superior x 1
. Guia inferior x 1
Marco Lateral x1
. Marco Imén x 1
. Perfiles expansores x 2 (o)
. Junquillos inferiores de hojas x 2
Junquillos estanqueidad hojas y fijo x 4
10. Imén de hoja x 1

11. Goma cubrecanal de guios x 2

12. Patin inferior de guia x 2

13. Tope arrastre de hojos x 4

14. Conjunto tirador x 1 V

15. Rodamientos x 4 T~
16. Tapsn ojal x 6 \

17. Tapén T—8 de guia superior x 2
18. Tapetas de marcos x 2 1L
19. Tornillos 4,2x32 x 8
20. Tornillos 4,2x13 x 2
21. Tornillo métrico (4x10) x 8

CON LATERAL FIJO:

22. Lateral fijo x 1

23. "U" pared de fijo x 1

24. Junquillo inferior de fijo x 1

25. Tapeta "U” de fijo x 1

26. Tapén ojal clipado x 6

27. Tapones y arandelas cubretornillos x 9
28. Tornillo 4,2x32 x 4

29. Tornillo 3,5x16 aqutorroscante x 9

30. Tacos de pared 6 mm x 4

wvoNoOUALNS

Herramientas para el montaje:
(No incluidas)

1. Taladrador 1 2 3
ador / \

S ]
i Rl o=—=-

\N@, o

aa Montaje recomendado para dos personas. \ Montaje recomendado por personal cudlificado
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SECUENCIAS DE MONTAJE

1. Montaje de guia superior e inferior a marco fijo. 2. Fijacién de guias a marco fijo.

Gula superior

Guia inferior

(4.2x32)

- -
-




3 _Hhommmm._ Mﬂa:ﬂﬁm_oﬂﬂvm_oam :_m_u ﬂﬂ.ﬂnm_..._uwwqo 4. Colocacién y fijacién de marco—imdn a guias. 9. Colocaci6n patines, en gufa inferior. 10. Colocacién topes de arrastre (colocarlos con las
9 P ' cabezas de los tomnillos hacia el interior), tirador,
\ im@n, junquillos verticales y gomas cubrecanal de guia.
1 \?snu
® Topes de
arrastre de hojas
—— 7
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M.lllno_ooﬂ en cruce %
de hojas
Contimiadién del snques ;7
5. Colocacién y sujeccién de marcos a paredes, mediante apriete de tornillos expansores. vidrio fijo u.us._._:nm dad \W ~
\\\\
11. Regulacién de hojas correderas. 12. Siliconado de mampara.
(regular hoja centro por el taladro de
la guia superior) wi/
~
o
\ N
Insertar tapSn embellecedor "
en el tomillo
MONTAJE CON LATERAL FIJO
6. Colocacidn junquillos inferiores de hojas. 7. Colocacién hoja central (hacer coincidir
%w_ mm_ﬂwﬂ,am _m”_omo%_mﬂmmﬁwommwﬂ _MM_ taladros (NOTA: EN CASO DE QUE AMBOS PERFILES EXPANSORES VAYAN SIN SUS
rodamiento B, P TORNILLOS DE EXPANSION, DESCARTAR LOS DOS SIGUIENTES PASOS
13 Y 14)
Gufa superior
w 13. Quitar los dos perfiles expansores de 14. Quitar y desechar los tres tomillos expansores del perfil
ambos marcos del frontal, compensador que va a la pared (A) y sustituir el otro
desplazéndolos sobre si mismos. perfil compensador por el esquinero del fijo (B).
8. Colocacién hoja interior: colgar los dos rodamientos en el
carril interior de la guia superior y realizar la misma
operacisén (A y B) del paso anterior.
=) =
@ ®
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