Marlborough MAR-N-SW

&% Double-ended slipper bath

Made from QUARRYCAST®

- One piece casting of rare volcanic limestone and resin
- Harder & more durable than acrylic

Easy clean high gloss finish

Exterior can be painted

25 year guarantee

@ Konigliche doppelseitige Badewanne

Hergestellt aus QUARRYCAST®
- Ein Gussteil aus seltenem vulkanischen Kalkstein und Harz
- Harter und haltbarer als Acryl

Leicht zu reinigende glanzende Oberflache
AuBenseite iberstreichbar
25 Jahre Garantie

( ) Baignoire classique a double dossier relevé

Fabriquée en QUARRYCAST®
- Ensemble d'une piéce en pierre volcanique rare et résine
- Matériau plus dur et plus résistant que I'acrylique

Fini ultra brillant, facile a nettoyer
L'extérieur peut étre peint
Garantie de 25 ans

& Bariera clésica con doble espalda tipo Slipper

Hecho de QUARRYCAST®
- Hecho en una pieza de piedra volcanica y resina
- Mas resistente y duradero que acrilico

Fécil de limpiar y acabado brillante
El exterior se puede pintar
25 anos de garantia

() Vasca classica a doppio schienale alto

Costituito da QUARRYCAST®
- Un unico pezzo di rara roccia calcarea vulcanica e resina
- Pil robusto e resistente dell'acrilico

Intensa finitura lucida facile da pulire
L'esterno pud' essere verniciato
25 anni di garanzia
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volcanic limestone baths

Recommended: K31

K31-PC K31-PN
K31-PB K31-AB |
K31-BN |

'.' " I

@) rich in ; lJ l

QC volcanic WL
limestone




victoria @ albert’

Marlborough ...

Top view

190Tmm
951mm 4%

= 35%" ] B

i N
| A N\
584mm >
23" . @51mm
l \ -\~ o
@éhnm
victorial® a |_. B 2
this 5|der‘7 1359mm —
531"
Front view Rim Detail
Side view _ 870mm
34" - 97mm -
%"
i
48mm
728mm 1%
28%" 535mm L
21"
:
1457mm
27
57%"
) Section BB
Section AA Shown with K31 waste kit o~
315mm '1
83mm 12%" [ J
- M P
— — b ICUPC lab;' Tap holes can be drilled by installer
L \ Armaturenldcher konnen leicht vom
f i Installateur gebohrt werden
346mm Les trous de robinetterie peuvent étre
133" percés par l'installateur
* Pueden ser perforades por el instalador
| fori per rubinetti possono essere
perforati dall'installatore
257mm
*All measurements subject to +/-5% tolerance 10%"

% Massachusetts Code: File No. P3-0114-285 C €
‘ CUPC listing by LAPMO: File No. 6574 VA/1204/04/March14

.dwg | .dxf | .skp www.vandabaths.com



