
KINECOMPACT – Receveur 90 x 70 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 90 x 70, hauteur 8,5 cm 

Poids 13 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

90 x 70 RD533 RD533AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 90 cm 
Y = 70 cm 
E = 80 cm 
F = 60 cm 



KINECOMPACT – Receveur 100 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 100 x 70-80-90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 15 à 19 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

100 x 70 RD547 RD547AD 

100 x 80 RD534 RD534AD 

100 x 90 RD545 RD545AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 100 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 90 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 120 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 120 x 70-80-90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 17 à 21 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

120 x 70 RD548 RD548AD 

120 x 80 RD535 RD535AD 

120 x 90 RD539 RD539AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 120 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 110 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 120 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 120 x 70-80-90 cm - hauteur 10 cm 

Poids 17 à 21 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

4,3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

120 x 70 RD648 RD648AD 

120 x 80 RD635 RD635AD 

120 x 90 RD639 RD639AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 120 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 110 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 140 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 140 x 70-80-90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 21 à 25 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

140 x 70 RD549 RD549AD 

140 x 80 RD536 RD536AD 

140 x 90 RD540 RD540AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 140 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 130 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 140 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 140 x 70-80-90 cm - hauteur 10 cm 

Poids 21 à 25 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3,5 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

140 x 70 RD649 RD649AD 

140 x 80 RD636 RD636AD 

140 x 90 RD640 RD640AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 140 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 130 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 150 x 90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 150 x 90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 30 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

150 x 90 RD551 RD551AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 150 cm 
Y = 90 cm 
E = 140 cm 
F = 80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 150 x 90 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 150 x 90 cm - hauteur 10 cm 

Poids 30 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3,5 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

150 x 90 RD651 RD651AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 150 cm 
Y = 90 cm 
E = 140 cm 
F = 80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 160 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 160 x 70-80-90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 25 à 31 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

160 x 70 RD550 RD550AD 

160 x 80 RD541 RD541AD 

160 x 90 RD552 RD552AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 160 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 150 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 160 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 160 x 70-80-90 cm - hauteur 10 cm 

Poids 25 à 31 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3,5 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

160 x 70 RD650 RD650AD 

160 x 80 RD641 RD641AD 

160 x 90 RD652 RD652AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 160 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 150 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 170 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 170 x 70-80-90 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids 27 à 33 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

170 x 70 RD542 RD542AD 

170 x 80 RD543 RD543AD 

170 x 90 RD546 RD546AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 170 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 160 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 170 x 70-80-90 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 170 x 70-80-90 cm - hauteur 10 cm 

Poids 27 à 33 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3,5 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

170 x 70 RD642 RD642AD 

170 x 80 RD643 RD643AD 

170 x 90 RD646 RD646AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 170 cm 
Y = 70-80-90 cm 
E = 160 cm 
F = 60 -70-80 cm 



KINECOMPACT – Receveur 180 x 80 cm, 
Bonde centrée sur la longueur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 180 x 80 cm - hauteur 8,5 cm 

Poids  32 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

180 x 80 RD544 RD544AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 180 cm 
Y = 80 cm 
E = 170 cm 
F = 70 cm 



KINECOMPACT – Receveur 180 x 80 cm, 
Bonde centrée sur la largeur  

Aquaproduction - Route de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 

CARACTERISTIQUES 

Type 
d’installation 

A poser 

Dimensions 180 x 80 cm - hauteur 10 cm 

Poids 32 kg 

Hauteur 
d’évacuation 

3,5 cm 

Matériau 
Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et 
renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et 
bactériostatique) 

Equipements 
Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d’eau de 30 mm) 
pivotante à 360° 
Grille en inox poli 

Options 

Revêtement antidérapant                       
Bonde avec garde d’eau de 5 cm (BOND19) 
Bonde à sortie verticale  (BOND25) 
Pompe de relevage (KINPOMPE05) 
Tabouret (SIEGE18) 

Coloris Blanc  

Normes 

XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l’antidérapant) 
NF EN 274-1/2/3 : Vidage 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde 
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de 
substances chimiques 

Taille Standard 
Avec 

antidérapant 

180 x 80 RD644 RD644AD 

Découpe du receveur 
pour l’évacuation 
(vue de dessous) 

REFERENCES 

X = 180 cm 
Y = 80 cm 
E = 170 cm 
F = 70 cm 
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